
Руководство по применению 

На средство Трак Клинер 

                  (производитель - ООО «Скиперс-Продакшн», РФ) 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Трак Клинер моющее щелочное средство для мойки автомобилей, лодок, кораблей, 

транспортеров, тракторов и очистки лакированных поверхностей. Идеально подходит для мойки 

сельхозтехники различного направления, в том числе скотовозов кормовозов, трейлеров и других 

транспортных средств. 

 

Трак Клинер содержит в составе: кокамидопропилбетаин, этоксилат жирного спирта, 

гидроксид натрия, этилендиаминтетраацетат натрия, вода. 

 

Трак Клинер представляет собой жидкость светло-желтого цвета со слабым 

специфическим запахом, которая хорошо смешивается с водой в любых соотношениях. 

 

Хранят Трак Клинер в упаковке производителя в тёмном, сухом, хорошо вентилируемом 

помещении при температуре от 00С до +400С. 

Срок годности средства при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления. 

Срок хранения рабочих растворов - не более З суток. 

 

Трак Клинер идеально удаляет загрязнения даже при низких концентрациях, обеспечивает 

глубокую очистку за счет адгезии с обрабатываемой поверхностью, поэтому загрязнения и 

дорожная пыль полностью удаляются после однократного правильного применения средства. 

 

После выдерживания средства Трак Клинер на поверхности в течение 1-5 минут 

эффективно загрязняются даже стойкие загрязнения, отложения ГСМ, следы от мух. 

 

При постоянном использовании Трак Клинер поверхность приобретает первоначальный 

блеск. 

Средство хорошо подходит для очистки поверхностей из нержавеющей стали. 

 

Трак Клинер абсолютно безопасен для лакированных поверхностей. 

 

Трак Клинер подходит для мойки автомобилей, лодок, полов, стен, идеально очищает, не 

оставляя разводов. 

 

Средство биологически разлагается. 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Смочить обрабатываемую поверхность водой. Нанести Трак Клинер при помощи 

распылителя или пеногенератора. Использовать 1-5% раствор Трак Клинер для достижения 

оптимального эффекта. Выдержать экспозицию 3-10 минут для активации пены. В случае 

сильного загрязнения выдерживать средство на поверхности более длительное время. Смыть 

водой из аппарата высокого давления. 



 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

При работе с моющим средством необходимо соблюдать все меры безопасности и личной 

профилактики, прописанные в инструкции, чтобы избежать негативного воздействия химических 

веществ на организм. 

 

Руководство разработано ООО «Скиперс-Продакшн», 308023, РФ, Белгородская обл., г. 

Белгород, 5-й Заводской пер., д.36, этаж 3, офис 1.  

e-mail: info@schippers.ru  

+7 (4722) 500-479 
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