
 

               

             Руководство по применению 

на средство «Фоснитацид» 

 (производитель — ООО «Научно-производственная фирма ВИК», РФ) 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Фоснитацид комплексное кислотное беспенное моющее средство. Предназначено для 

использования в животноводстве, птицеводстве, цехах убоя и переработки, пищевой промышленности 

для комбинированной очистки доильного оборудования, систем жидкого кормления, циркуляционных 

систем, стерилизаторов и моечных установок для оборотной тары, а также любых других видов 

оборудования и инвентаря. 

 

Фоснитацид представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, допускается опалесценция, 

содержащую в составе фосфорную кислоту, азотную кислоту и серную кислоту, хорошо 

смешивающуюся с водой в любых соотношениях.  

 

Хранят Фоснитацид в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, 

сухом, вентилируемом помещении при температуре от -20С до +3 0С. 

Срок годности средства при соблюдении условий хранения 2 года со дня изготовления. Срок хранения 

рабочих растворов - не более 30 суток. 

После размораживания Фоснитацид полностью сохраняет свои свойства. 

 

Фоснитацид - беспенное моющее средство. Предназначено для мойки открытых внутренних и 

наружных поверхностей любого кислотостойкого оборудования, а также поверхностей помещений и 

напольных покрытий; может использоваться для очистки поверхностей из нержавеющей стали. 

Применяется для удаления кальциево-магниевого налета, неорганических веществ, минеральных и 

солевых отложений, сильного налета ржавчины, других неорганических загрязнений сложного состава 

и некоторых органических загрязнений. 

 

Фоснитацид превосходно удаляет типичные неорганические загрязнения животноводческих 

помещений, легко смывается, не вызывает коррозии таких материалов как нержавеющая сталь, 

синтетические материалы, керамика. Кислотные компоненты средства обладают высокой химической 

активностью, реагируют с органическими и неорганическими солями, переводя их в растворимую 

форму, удаляемую водой; понижают поверхностное натяжение воды. Ингибиторы коррозии 

защищают оборудование от окисления различными факторами внешней среды, образуя на 

поверхности металла защитную плёнку. Ограничено применение средства по отношению к алюминию 

и бетону. 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Ручная мойка. Рабочий раствор средства в концентрации 0,5-3,0% по средству (в зависимости от 

степени загрязнения) и температурой не ниже 400С наносят на обрабатываемую поверхность. Для 

мойки сильно загрязненных поверхностей допускается повышение концентрации средств до 10%. С 

помощью специальных щеток и ершей смывают с поверхности объектов имеющиеся на них 

загрязнения. Указанная обработка длится 10-15 мин., после чего средство тщательно смывают теплой 

водопроводной водой. 

 

 

 



 

Автоматическая и рециркуляционная мойка. При использовании автоматизированной мойки 

применяют рабочий раствор средства в концентрации 0,5-3,0%. Время воздействия моющего средства 

зависит от типа оборудования. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

При работе с моющим средством необходимо соблюдать все меры безопасности и личной 

профилактики, прописанные в инструкции, чтобы избежать негативного воздействия химических 

веществ на организм. 

 

Руководство разработано ООО «Научно-производственная фирма ВИК», 308519, Белгородская 

обл., Белгородский р-н, Северный шт., ул. Березовая, зд. 1/16 

e-mail: info@vicgroup.ru  

+7 (495) 777-67-67 

+7 (495) 221-06-17 (факс) 
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